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AG Europa 30.10.2015
des Deutschen Verbandes fir
Wohnungswesen, Stadtebau und Raumordnung e.V.

Stellungnahme im Rahmen der 6ffentlichen Konsultation zur EU-Richtlinie Giber die Ge-
samtenerqgieeffizienz von Gebauden (2010/31/EU)

Der Deutsche Verband fir Wohnungswesen, Stadtebau und Raumordnung ist eine Nichtregie-
rungsorganisation, in der als Diskussionsplattform Vertreter aus Bundes-, Lander- und Gemein-
deverwaltungen mit Vertretern der Wohnungs-wirtschaft, Banken und sonstigen Wirtschaftsorga-
nisationen Fragen aus dem Aufgabenbereich des Verbandes erértern und gemeinsame Stellung-
nahmen erarbeiten. Diese Stellungnahmen ersetzen nicht die Stellungnahmen der jeweiligen Ver-
waltungen und Organisationen, sondern integrieren verschiedene Sichtweisen und betonen Ge-
meinsamkeiten.

Die AG Europa hat auf ihrer Sitzung am 15. Oktober 2015 die Konsultationsbeitrége des Deut-
schen Verbandes fir Wohnungswesen, Stadtebau und Raumordnung e.V. eingehend beraten
und dazu die nachfolgende Stellungnahme zu den in der Konsultation gestellten Fragen abgege-
ben:

1. Inwieweit wurden die Ziele der Gebauderichtlinie erreicht?

Die Richtlinie wurde in Deutschland vor allem durch die Energieeinsparverordnung (EnEV) in
vollem Umfang umgesetzt. Damit wurden die Vorgaben der Gebauderichtlinie erfillt: mit den
EnEV-Standards wurden Energieeffizienznormen festgelegt, die beim Neubau und bei gro3eren
Renovierungen einzuhalten sind, es besteht eine Pflicht zur Ausstellung und Vorlage von Ener-
gieausweisen bei Verkauf und Vermietung von Gebauden und es besteht ein Fahrplan, damit ab
Anfang 2021 alle Neubauten nahezu energieautark sind, wozu ab 2016 die Energieeffizienzstan-
dards fur den Neubau nochmals um 25% verscharft werden.

Insgesamt leistet die Geb&auderichtlinie einen Beitrag zur Verbesserung der Gesamtenergieeffizi-
enz von Gebauden. Inwieweit die damit verfolgten grundlegenden Ziele jedoch erreicht werden
konnten, ist so allgemein schwer zu beantworten - wie viele der weiteren in dieser Konsultation
aufgeworfenen Fragen ebenso. Die Gebauderichtlinie fihrte jedoch zumindest bisher nicht zu
einer deutlichen Erh6hung der Sanierungsrate. Hierzu sollte kritisch Uberprift werden, inwieweit
mit den methodischen Vorgaben tatsachlich ausreichend die Wirtschaftlichkeit und Kosteneffizi-
enz berucksichtigt werden kann und inwieweit nicht eine andere methodische Herangehensweise
hohere Energieeffizienzfortschritte erreichen kann. Mit der aktuellen Gebauderichtlinie erschei-
nen zumindest zu geringe Anreize zur energetischen Sanierung fir Gebaudeeigentiimer gegeben
zu werden.

Die bisherigen Erfahrungen zeigen jedoch, dass noch hohere Anforderungsniveaus die Energie-
effizienzziele nicht erreichen werden. Deshalb sollte auf keinen Fall eine neue Novelle der Ge-
bauderichtlinie mit weiter verscharften Anforderungen erfolgen. Denn stetige Anderungen losen
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meist nur viel Verunsicherung und Attentismus aus. Vielmehr sollte man die bisher gemachten
Erfahrungen sehr behutsam analysieren, bewerten und daraus Schlisse fur notwendige Anpas-
sungen ziehen.

2. Hat die Richtlinie zur Verbesserung der Energieeffizienz von Geb&uden beigetragen?

Die Richtlinie hat durch ihre Umsetzung in der EnEV dazu beigetragen, dass die Energieeffizienz
in Gebauden verbessert wird. Im Neubau gelten mittlerweile hohe energetische Standards, die
2016 nochmals angehoben werden. Sofern umfassendere Renovierungen stattfinden, fihren die
Anforderungen der Gebauderichtlinie dazu, dass héhere Energieeffizienzstandards erreicht wer-
den missen. Noch stehen jedoch Untersuchungen aus, wie hoch die tatsadchlichen CO,- und
Energieeinspareffekte durch die EnEV sind.

Allerdings ist die Gebauderichtlinie zum Erreichen der Energie- und Klimaschutzziele zu unflexi-
bel und zu wenig technologieoffen, da nur auf die Energieeffizienz durch die Verringerung von
Warmeverlusten abgestellt wird. Um die Ziele besser zu erreichen, ist dringend mehr Technolo-
gieoffenheit und eine starkere Ausrichtung auf die Verringerung von CO,-Emissionen notwendig,
damit mehr innovative alternative, CO;-arme Energieversorgungstechnologien im Kombination
und Erganzung mit Energieeffizienzmallnahmen zum Einsatz kommen kénnen. Denn bei der Kli-
mafreundlichen Energieversorgung besteht erhebliches Innovationspotenzial, das derzeit durch
die einseitige Technologieorientierung der Gebauderichtlinie auf Dammung gebremst wird.

3. Hat sie zur Steigerung der Renovierungsquoten (mehr als 25 % der Oberflache der Ge-
baudehulle) beigetragen?

Die derzeitige Systematik fuihrt nicht dazu, dass die Renovierungsquoten gesteigert werden. Die
Sanierungsquote (Komplettsanierungen und Sanierung Einzelteile) liegt in Deutschland zwischen
0,8 bis 1 Prozent. Dies hat mehrere Griinde. Zum einen entspricht die Rate grundlegender Sa-
nierungen dem Haltbarkeitszyklus der fiir die Energieeffizienz maf3geblichen Bauprodukte/Bau-
teile. Der Gebaudebestand ist weitgehend in einem energetisch zufriedenstellenden Zustand. Es
gibt keinen energetischen Sanierungsstau, den es aufzulésen gelte. Vor allem die Geschosswoh-
nungsbauten in den neuen Bundeslandern, aber auch in weiten Teilen der alten Bundeslander
wurden in den letzten 25 Jahren mit hohem staatlichen Férderaufwand umfangreich modernisiert.
Die alteren Ein- und Zweifamilienh&usern werden von ihren Eigentimern kontinuierlich instand-
gehalten und teilmodernisiert, so dass die meisten keinen umfassenden Instandsetzungsbedarf
aufweisen.

Soll die Rate energetischer Sanierungen erhdht werden, sind Anreize fir vorzeitige Sanierungen
notwendig. Da die Wirtschaftlichkeitsberechnung bei vorzeitigen Sanierungen anders aussieht
als bei der Sanierung abgéangiger Produkte, kann die Wirtschaftlichkeit nur mit Hilfe staatlicher
Forderung erreicht werden. Die staatliche Férderung sollte daher bereits beim gesetzlichen An-
forderungsniveau einsetzen und nicht erst beim Erreichen hdherer Standards.

Zum anderen ist in vielen Fallen die Wirtschaftlichkeit umfassender und hocheffizienter energeti-
scher Sanierungen fir die Geb&udeeigentiimer nicht direkt gegeben bzw. es besteht Verunsiche-
rung in Bezug auf die Amortisation. Der in der Gebauderichtlinie verfolgte Berechnungsansatz fir
Kosteneffizienz Uber den gesamten Lebenszyklus ist zwar aus theoretischer immobilienwirt-
schaftlicher Perspektive richtig, jedoch ist eine exakte Kosteneffizienz kaum zu errechnen, da
Annahmen uber die unsichere Entwicklung der Energiepreise zu treffen sind.
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SchlieBlich fihren zu hohe Effizienzniveaus auch aus anderen Griinden zur Zuriickhaltung bei
energetischen Modernisierungen, da Sanierungen und hochenergieeffiziente Gebaude mit einer
Reihe von Einschrankungen verbunden sind: z.B. Zwangsentliftung, komplexer und aufwendiger
Renovierungsprozess, hohe Technisierung, Unzulanglichkeiten in der Bauausfihrung, bautech-
nische Probleme, Rebound-Effekt durch das Nutzerverhalten oder Folgen fir das Rauminnen-
klima.

4, Hat die Gebauderichtlinie Ihrer Ansicht nach ausreichend zu schnelleren Investitionen
in die Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz des Baubestands der EU beigetragen?
Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?

In Deutschland fuhrt die Gebauderichtlinie bislang noch nicht zu schnelleren Investitionen in die
Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz des Baubestands. Die derzeitige Systematik zielt auf
anlassbezogene Modernisierungen ab, fiir die entsprechende Effizienzniveaus zu erreichen sind.
Nur Uber diese Standards hinausgehende Sanierungen werden gefdrdert. Dies fuhrt allerdings
nicht dazu, dass vor allem umfassende Komplettsanierungen schneller durchgefiihrt werden.
Vielmehr werden diese aufgrund von Unsicherheiten, des hohen Aufwandes und der Komplexitat
eher hinausgezogert. Ein Anreiz, energetische Modernisierungen im Instandhaltungszyklus vor-
zuziehen und damit schneller auf hohere Effizienzniveaus zu kommen, besteht nicht. Insofern
reicht das ordnungsrechtliche Setzen von Standards alleine nicht aus, sondern es ist eine groliere
Unterstitzung der Gebaudeeigentimer notwendig, damit mehr und schneller energetische Re-
novierungen getéatigt werden.

5. Sind Sie insgesamt der Ansicht, dass die Geb&uderichtlinie zu kostenglinstigen Ver-
besserungen der Energieeffizienz beitragt? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?

Die Gebauderichtlinie tragt nur bedingt zu kostengiinstigen Verbesserungen der Energieeffizienz
bei, da die Energiekosteneinsparung in vielen Fallen geringer liegt als die Investitionskosten. Dies
wird durch die zuletzt gesunkenen Energiepreise verstarkt, fur die zum Zeitpunkt der Verabschie-
dung der Gebauderichtlinie noch ein weiterer Anstieg prognostiziert wurde. Generell ist eine Kal-
kulation der Kosteneffizienz tGiber den Lebenszyklus aufgrund der langjahrigen Prognoseunsicher-
heit der Energiekosten problematisch. Die derzeitige Methode der Geb&auderichtlinie bericksich-
tigt auch einige Grundprinzipien nicht angemessen. So ist fur die Sanierungsentscheidung weni-
ger die Kosteneffizienz entscheidend, sondern das wirtschaftliche Optimum im Sinne des Pareto-
Prinzips. Ab einem gewissen Effizienzniveau steigen die Grenzinvestitionskosten tberproportio-
nal im Verhaltnis zu den zuséatzlichen CO,- bzw. Energieeinsparungen, so dass hohere Effizienz-
niveaus die Rentabilitdt der dafir notwendigen Investitionskosten verringern oder gar negativ
werden lassen. Dieses Wirtschatftlichkeitsoptimum ist allerdings je nach Gebaude unterschiedlich,
weshalb es schwer mdglich ist, dies mit einer Berechnungsmethode Uber alle Gebaude hinweg
einheitlich zu berechnen.

Daruber hinaus bezieht sich die Geb&uderichtlinie alleine auf den reduzierten Energiebedarf. Fir
die Kosteneffizienz ist allerdings der Energieverbrauch von Bedeutung. Dieser ist in vielen Fallen
aufgrund von wissenschaftlich erwiesenen ,Rebound-Effekten’ hdher als der theoretische errech-
nete Energiebedarf. Ebenso ist der Energieverbrauch nicht-modernisierter Gebédude meist gerin-
ger, als der errechnete Bedarf.
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Insgesamt bestehen zu ambitionierte Anforderungen und zu geringe Anreize, diese zu erreichen.
Energetische Modernisierungen lassen sich nicht durch das Setzen noch htéherer Standards an-
regen. Noch héhere Standards werden zu hoch weniger energetischen Modernisierungen fihren.
Hohere Effizienzniveaus werden sich schneller nur Gber mehr Anreize erreichen lassen. Eine
Sanierungspflicht ist ebenfalls keine Alternative.

7) Werden in der Gebéauderichtlinie die Probleme beziiglich der Energieeffizienz beste-
hender Gebaude wirksam angegangen?

Mit Blick auf die nach wie vor geringe Sanierungsquote scheint die Gebauderichtlinie derzeit die
Probleme noch nicht wirksam anzugehen (siehe Frage 8).

Hierzu missten Motivationen und Kapazitaten der Eigentimer berlcksichtigt werden, die Wirt-
schaftlichkeit unterschiedliche bewerten. So bewerten Selbstnutzer (45 % des deutschen Woh-
nungsbestandes) die Verbesserung von Wohnsituation, Raumklima, Immobilienwert, Wohnwert
und Prestige hoher. Umfangreiche energetische Sanierungen durch baurechtliche Vorgaben
(EnEV) werden aber nur ausgeldst, wenn wesentliche Teile der Au3enhille erneuert oder umge-
baut werden (mussen). Kleinere Instandhaltungs- und Instandsetzungsmafl3nahmen werden re-
gelmafig durchgefihrt.

Bei privaten Kleinvermietern (2/3 aller Mietwohnungen) ist die Immobilie h&ufig Bestandteil der
Altersversorgung. Sie haben eine Tendenz zur Cash-flow-Maximierung und treffen ihre Investiti-
onsentscheidungen nach der Einschatzung ber die kiinftige Miete und Vermietbarkeit. Moderni-
sierungen erfolgen i.d.R. bei Mieterwechsel (Wohnung fiir Wohnung).

Fur beide Gruppen bestehen neben sachlichen, emotionale Hemmnisse, wie z.B. Bedenken, den
komplexen Renovierungsprozess zu beherrschen. Private Eigentimer treffen meist nur solche
Investitionsentscheidungen, die aus individueller Sicht optimal sind, die aber nicht unbedingt das
technische Optimum fiir politisch gesetzte Ziele darstellen. Beide fiihren aufgrund ihres hohen
Altersdurchschnitts von Mitte 50 eher kleinere Investitionen mit kiirzeren Amortisationszeiten
durch. Investitionen fiir die Erben-Generation werden eher nicht getatigt. Schlie3lich stehen altere
Eigentiimer auch einer Kreditfinanzierung ablehnend gegeniber. Finanzvermdgenden dient es
haufig als ,eiserne Reserve®.

Fur die organisierte Immobilienwirtschaft (knapp 20 % der Wohnungen), gilt es zwischen kom-
munalen und genossenschaftlichen Gesellschaften, privaten Unternehmen sowie kapitalmarkto-
rientierten Konzernen zu unterscheiden, die unterschiedliche Ziele und Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtungen haben. So kdnnen kommunale Wohnungsunternehmen politisch angehalten werden,
energetische Modernisierungen durchzufuhren, selbst wenn diese nicht vollumfanglich wirtschaft-
lich sind. Allerdings gilt auch dort der Grundsatz, dass das eingesetzte Kapital eine ausreichende
Rendite erwirtschaften muss. Eine Problematik ergibt sich — auch flr private Vermieter - durch
das ,Vermieter-Mieter-Dilemma® und die beschrankte Umlagemaoglichkeit aufgrund von sozialer
und Marktsituation.

8) Hat die Richtlinie wirksame Normen fir die Energieeffizienz von Neubauten festgelegt?
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Die Normen sind zwar wirksam und haben dazu gefiihrt, dass im Neubau ab 2009 nur mehr
Gebéaude mit hoher Effizienz von max. 100 kWh/m2 im Jahr errichtet werden und durch die nati-
onale Foérderung sogar die Halfte mit 70 kWh/mz2. Allerdings flihren die erhéhten Energiestan-
dards dazu, dass Kosten fir den Neubau deutlich steigen, was zu sozialen Problemen bei aus-
reichend preiswertem Wohnraum fir Bevolkerungsgruppen mit geringerem bis zu durchschnittli-
chen Einkommen in stadtischen Wachstumsraumen fihrt. So hat die EnEV 2005 zu durchschnitt-
lichen Baukostensteigerungen von mindestens 5 Prozent gefiihrt. Auch steigen Betriebs-, War-
tungs- und Instandhaltungskosten. Mit der weiteren Anhebung des Standards werden sich Neu-
baukosten um 6-8 Prozent erhéhen.

Zudem zeigen Untersuchungen, dass der theoretisch errechnete Energiebedarf in manchen Fal-
len niedriger liegt als der tatsachliche Verbrauch, so dass die Wirtschaftlichkeit der Malinahmen
nicht gegeben ist (siehe Antwort auf Frage 5).

9) Werden die Ziele fur Niedrigstenergiegebaude erreicht werden? Wenn ja, warum?
Wenn nein, warum nicht?

Inwieweit die Ziele fir Niedrigstenergiehauser erreicht werden kénnen, hangt wesentlich von de-
ren Definition ab, die noch zu erarbeiten ist. Sollte beispielsweise der Effizienzhausstandard 40
eingefuihrt werden, wirde der maximal zulassige Jahresprimarenergiebedarf nochmals um mehr
als 40 Prozent gesenkt werden, der maximal zulassige Transmissionswarmeverlust um 35 Pro-
zent gesenkt werden. Dies erscheint aus heutiger Sicht auch mit Blick auf die Technologieent-
wicklung in diesem kurzen Zeitraum nicht wirtschaftlich bzw. kosteneffizient darstellbar. Damit
wirden die Neubaukosten nochmals unverhdaltnismaRig steigen.

In Deutschland wird mit der EnEV 2014 im Standard fur den Neubau der zulassige Jahresprimar-
energiebedarf um weitere 25% gesenkt und der maximal erlaubte Transmissionswarmeverlust
durch die Gebaudehiille um ca. 20 Prozent gesenkt (als weiterer Schritt zur fir Ende 2018 bzw.
2020 vorgesehenen Einfiihrung des Niedrigstenergiestandards im Jahr 2016). Der derzeit glltige
Neubaustandard fur die KfW-Forderung wird vom Effizienzhaus 100 auf das Effizienzhaus 70
angehoben. Bereits dieser Schritt wird die Neubaukosten um 6 bis 8 Prozent steigern (siehe Ant-
wort auf Frage 8), ohne dass in Deutschland eine Foérderung dafur besteht. Insgesamt ist u.a.
durch die erhdhten energetischen Anforderungen seit einigen Jahren eine deutliche Verschie-
bung der Erstellungskosten fiir Gebaude von den Rohbaukosten hin zu gebaudetechnischen In-
stallationen zu erkennen, was die Baukosten insgesamt erhéht. War das Verhaltnis friiher 55 zu
45 Prozent, liegt es aktuell bei 45 zu 55 Prozent. Dies fiihrt auch zu héheren Betriebs- und In-
standhaltungskosten und die Lebenszyklen der technischen Komponenten sind kiirzer als der
Lebenszyklus des Rohbaus.

Auf keinen Fall sollten Niedrigstenergiehduser als (nahezu) Null-Energie-Hauser definiert wer-
den. Vielmehr sollte es auch mdglich sein im Sinne eines ,Netto-Null-Energie-.Hauses®, Gebaude
mit etwas hoherem Energiebedarf (z.B. 100 kWh/m2 im Bestand und 70 kWh/m? im Neubau) als
Niedrigstenergieh&user zu definieren, sofern eine angemessene Kompensation des etwas hdhe-
ren Energiebedarfs durch alternative Energieversorgungssysteme erfolgt.

10) Wie erfolgreich war die Einbeziehung von Ausweisen uUber die Gesamtenergieeffizienz
in die Richtlinie? Haben diese Ausweise zu Verbesserungen bei der Gesamtenergieef-
fizienz von Gebauden beigetragen?
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Die Einbeziehung der Energieausweise fuhrt dazu, dass bei Verkauf und Vermietung von Woh-
nungen und Gebauden eine grdlRere Transparenz beziiglich der energetischen Standards er-
reicht werden kann. Sie missen bei Verkauf und Vermietung vorgelegt werden und die Energie-
kennwerte mussen in Anzeigen angegeben werden, was kontrolliert wird. Dies tragt mittel- bis
langfristig zu einer Sensibilisierung von Kaufern und Mietern bei. Auch kdénnen konkrete Vor-
schldage zu energetischen Sanierungsmalnahmen einen Anstol3 geben, entsprechende Investi-
tionen durchzufthren.

Problematisch ist allerdings, dass ein alleine auf Energiebedarf ausgerichteter Ausweis noch
keine Aussagen zum tatsachlichen Energieverbrauch macht, ein reiner Verbrauchsausweis je-
doch vom individuellen Nutzerverhalten gepragt ist. Zahlreiche Untersuchungen bestatigen, dass
in Deutschland in der Praxis bessere Erfahrungen mit dem Verbrauchsausweis gemacht werden,
da dessen Angaben erkenntnisreicher sind und ein realistischeres Ergebnis erbringen. Deshalb
muss die Mdglichkeit, verbrauchsorientierte Energieausweise anzuwenden, unbedingt erhalten
blieben. Zudem sollte geprtft werden, ob eine Annaherung beider Verfahren moglich ist, indem
auch beim Bedarfsausweis verbrauchsbezogene Angaben gemacht werden.

11) Was in der Richtlinie hat gut funktioniert? Was muss verbessert werden?

Positiv an der Gebauderichtlinie ist der Grundsatz der Freiwilligkeit und der Wirtschaftlichkeit, die
beide dringend zu erhalten sind. Sanierungsgebote im Gebaudebestand fihren nach den in
Deutschland gemachten Erfahrungen nur zu Investitions-Attentismus, ebenso wie ein nicht mehr
angemessenes Verhaltnis zwischen Investitionskosten und eingesparten Energiekosten. Fort-
schritte bei der Energieeffizienz im Geb&audebereich hangen von der Investitionsbereitschaft der
Eigentiimer ab, die nur bei wirtschaftlich zu realisierenden energetischen Sanierungen gegeben
ist. Ebenso ist zu begrif3en, dass keine umfassenden Komplettsanierungen vorgeschrieben wer-
den, sondern die Mindestanforderungen bei gréf3eren Renovierungen (> 25 Prozent Gebaude-
wert oder Oberflache) nur fur die modernisierten oder neu installierten Gebaudeteile und -kom-
ponenten gelten. Dies ist vor allem fur private Gebaudeeigentimer wichtig, die haufig keine um-
fassende Komplettsanierung durchfiihren kénnen. Das Bauteilverfahren sollte deshalb dringend
beibehalten werden.

Weitreichender Verbesserungsbedarf besteht in folgenden Punkten: Die Vorgaben fuhren in der
Praxis mittlerweile zu extrem komplexen energetischen Anforderungsniveaus, die von Bauherren
und Bauausfuhrenden immer schwieriger zu beherrschen sind. Zudem ist die Richtlinie zu ein-
seitig auf Effizienz und Energieeinsparung ausgerichtet. Um die Klimaschutz- und Energieziele
wirtschaftlich zu erreichen, ist mehr Flexibilitat zwischen EnergieeffizienzmalRnahmen und alter-
nativer, klimaneutraler Energieversorgung notwendig. Zwar ist es grundsatzlich richtig, den Ener-
giebedarf zu senken. Die derzeitige Strategie v.a. in Bezug auf Niedrigstenergiegebaude zielt
jedoch darauf ab, den Energiebedarf so weit zu reduzieren, dass bei aktuell verfigbarer Technik
keine Kosteneffizienz und Wirtschaftlichkeit mehr erreicht wird. Der Mal3stab fiir die Bewertung
sollte weniger den Priméarenergiebedarf oder Transmissionswarmeverlust in den Vordergrund
stellen, sondern CO,-Einsparungen und die Verringerung des Primarenergieverbrauchs. Dies
wirde auch den technischen Fortschritt und neue technologische Losungen voranbringen, die
bei der einseitigen und technologiefixierten Ausrichtung behindert werden. Denn weitere Innova-
tionssprunge zeigen sich weitestgehend bei alternativen Energietechnologien als bei der Dam-
mung. Die Richtlinie sollte mit ihren Anforderungen so ausgestaltet werden, dass sie den techni-
schen Fortschritt und neue technologische Lésungen nicht behindert.
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18. Sind Niedrigstenergiegebaude in der Gebauderichtlinie klar genug definiert?

Die Definition der Gebauderichtlinie zu Niedrigstenergiegebauden ist ausreichend klar. Sie
scheint in den derzeitigen Beschreibungen sogar zu ambitioniert formuliert (siehe Antwort auf
Frage 11). Eine Definition auf EU-Ebene sollte keine materiellen Standards festschreiben, son-
dern offen bleiben und keine festen Maximalwerte fir den Energiebedarf bzw. -verbrauch ange-
ben, denn dies muss in Abhéangigkeit von klimatischen Bedingungen oder vorhandenen erneuer-
baren Energiequellen je nach Mitgliedstaat unterschiedlich definiert werden. Hierzu sollten auch
keine weiteren methodischen Vereinheitlichungen durch die EU-Kommission erfolgen.

In Deutschland wird bereits an einer eigenen Definition des Niedrigstenergiestandards gearbeitet,
was im Jahr 2016 abgeschlossen werden soll. Eine frihzeitige Definition ist im Sinne der Pla-
nungssicherheit fur Investitionen dringend notwendig, damit der Standard 2019 bzw. 2021 einge-
fuhrt werden kann. Sollte ab 2019 fur 6ffentliche Neubauten und ab 2021 fir alle Neubauten der
Niedrigstenergiestandard eingefiihrt werden, dann ist zwingend sicherzustellen, dass fir die Ein-
haltung des Niedrigstenergiegebéaudestandards der Zeitpunkt der Bauantragsstellung und nicht
der Fertigstellung des Gebaudes maf3geblich ist. Denn Bauherren brauchen Investitionssicher-
heit.

19.Istin der Richtlinie klar genug erklart, wie das Ziel beziiglich Niedrigstenergiegebauden
zu erfillen ist?

Die Angaben in der Gebauderichtlinie sind ausreichend. Es sollte keine weiteren spezifischen
Vorgaben gemacht werden, sondern die Mitgliedstaaten brauchen ausreichend Spielraum, wel-
ches Effizienzniveau Niedrigstenergiegebaude erreichen sollen und mit welchen Mitteln die Ziele
erreicht werden, da die Mitgliedstaaten unterschiedliche Voraussetzungen hinsichtlich Energie-
preise, Verflgbarkeit erneuerbarer Energien und Klima haben.

Deutschland erlebt augenblicklich einen nie dagewesenen Zuzug von Menschen aus Europa und
von Flichtlingen aus den Birgerkriegsregionen. Dies fiihrt zu einer Knappheit an preiswerten
Wohnungen, die einen massiven Wohnungsneubau zu bezahlbaren Mieten erforderlich macht.
Da hohere Energieeffizienzstandards zu einer weiteren starken Steigerung der Neubaukosten
und damit der Mieten fihren, sollte bei Anhalten der hohen Zuzugszahlen in den kommenden
Jahren die verbindliche Einfiihrung der Niedrigstenergiegebaude fir den Neubau (Art. 9 der RL)
zeitlich tiber 2020 hinaus verschoben werden. Im Ubrigen wird bezweifelt, dass Niedrigstenergie-
gebéaude bei Anhalten der augenblicklichen Energiepreise kosteneffizient und damit wirtschatftlich
sind.

21. Liefert die Kostenoptimalitatsmethode Ihrer Meinung nach genitigend Beweise fur die
tatsachlichen Kosten der Renovierung von Gebauden, abgesehen von den Zusatzkosten
far Niedrigstenergiegebaude

Die Methode der Berechnung der Kostenoptimalitat entspricht nicht den Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnungen. Es werden nur die energetischen Mehrkosten herangezogen. Die Kosten fir die
energetische Modernisierung liegen in vielen Fallen Uber den tatsachlich Uber Energieeinsparun-
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gen realisierbaren Kosteneinsparungen, v.a. bei den derzeit niedrigen Energiekosten. Die Reno-
vierungskosten steigen ab einem gewissen Effizienzstandard tberproportional gegentber den
zusatzlichen Energieeinsparungen an. Auch sollte die Methode zur Berechnung der Kostenopti-
malitat so ausgestaltet werden, dass optimale CO,-Vermeidungskosten optimal erreicht werden,
d.h. jene MaRRnahmen durchgefiihrt werden, bei denen mit dem geringsten Kosteneinsatz die
hdchsten tatsachlichen Einsparungen an CO, und Primarenergie erreicht werden kénnen.

23. Was halten Sie von den verschiedenen Arten der Berechnung der Energieeffizienz von
Gebé&uden auf nationaler/regionaler Ebene? Bitte nennen Sie Beispiele.

Unterschiedliche nationale Berechnungsarten sind angemessen, da die Situationen, der Gebau-
debestand und Typologien, die Baukulturen, die Eigentimerkonstellation und Immobilienmarkte
sowie die klimatischen Bedingungen in den unterschiedlichen Staaten differieren. Dies hat einen
Einfluss auf die Berechnung des kostenoptimalen Effizienzniveaus. Angesichts der unterschied-
lichen klimatischen Verhaltnisse und regionalen Bauweisen sollte auch weiterhin von der Einfih-
rung materieller Standards auf EU-Ebene abgesehen werden. Dies sollte auch nicht indirekt mit
Hilfe von verscharften ISO-Normen fur Bauprodukte erfolgen. Mittlerweile definiert die unterge-
setzliche Normung andere, teilweise Uber die im nationalen Ordnungsrecht hinausgehende ener-
getische Standards, was zu weiteren Baukostensteigerungen und damit Einschrankungen fur die
Wirtschaftlichkeit und Sozialvertraglichkeit fihrt.

24. Welche Malnahmen fehlen, die die Anwendung der Bauvorschriften vereinfachen
kdnnten, um sicherzustellen, dass Gebaude die erforderlichen hohen Energieeffizienz-
werte erreichen?

Insgesamt hat die Gebauderichtlinie in Deutschland dazu gefiihrt, dass die Vorschriften zu Ener-
gieeffizienz mittlerweile sehr komplex und damit vor allem fir nicht professionelle Gebaudeeigen-
tumer kaum mehr versténdlich und nachvollziehbar sind. Und selbst fir die Gebaudeplanung
(durch Ingenieure und Architekten) und die Bauausfiihrung fiihrt dies zu Uberforderung und einer
abnehmenden Kontrolle der Ergebnisse. Dies ist ein wesentlicher Grund fir die bestehende Ver-
unsicherung und Zurlckhaltung. Ein wesentliches Ziel muss es deshalb sein, die komplexen Vor-
gaben zur Energieeffizienz zu vereinfachen.

25. Reichen die verfigbaren Daten Uber den nationalen/regionalen Gebaudebestand aus,
um ein klares Bild der Energieeffizienz des Gebaudebestands der EU sowie der Marktak-
zeptanz von Technologien zur Steigerung der Energieeffizienz und der Verbesserung der
Energieeffizienz von Gebauden in der EU zu erhalten?

Die genaue Datenverfugbarkeit ist grundsétzlich eine groRe Herausforderung. Bislang bestehen
meist nur Hochrechnungen anhand von Baualtersklassen und Geb&udetypen, die jedoch haufig
zu einer Uberschatzung des Energieverbrauchs fiihren, da die &lteren Geb&ude bis Baujahr 1980
aufgrund zwischenzeitlicher Modernisierungen und eines angepassten Nutzerverhaltens meist
nicht so schlechte Energiewerte aufweisen wie theoretisch errechnet wird. Demgegeniber wird
die Energieeffizienz neuer Gebaude eher tberschéatzt, da der tatséchliche Verbrauch haufig eher
hoher ist als der Energiebedarf. Insofern besteht bisher kein exaktes Bild zur Energieeffizienz des
Gebaudebestands in Deutschland. Jedoch ist unsicher, ob eine exakte deutschlandweite Daten-
erhebung realistisch zu erreichen ist und welchen Mehrwert dies fir die Steigerung der Energie-
effizienz erbringt. Daflr reichen die derzeit vorliegenden Daten aus.
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26. Setzen die langfristigen nationalen Renovierungsstrategien ausreichende Anreize fur
die Renovierung des nationalen Gebaudebestands? Welche Beispiele fir bewahrte Ver-
fahrensweisen kénnten in der gesamten EU vorgefiihrt werden und wie?

Noch sind die Anreize durch die nationalen Renovierungsstrategien nicht ausreichend, um zu der
gewilnschten Renovierung des nationalen Gebaudebestands zu gelangen. Die Sanierungsrate
liegt zwischen 0,8 und 1 Prozent. Notwendig wére eine einfachere Férderung, die hohere Anreize
setzt, um Modernisierungen auch zum geltenden Effizienzstandard durchzufiihren, um hier
schnellere Modernisierungen anzuregen. Ebenso mussten die Férderkonditionen fir héhere Ef-
fizienzstandards verbessert werden und die Amortisationszeiten bei der Férderung besser be-
ricksichtigt werden. Bisher wurde die Einfiihrung einer einfachen steuerlichen Foérderung fir die
energetischen Modernisierungsinvestitionen, die im Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz
Ende 2012 angekiindigt wurden, noch nicht eingefiihrt.

27. Haben Energieeffizienzausweise bei der Steigerung der Renovierungsrate, dem Um-
fang der Renovierungen oder bei beiden eine Rolle gespielt? Werden beispielsweise in
diesen Ausweisen die wirksamsten MalBnahmen empfohlen, um Geb&ude und/oder ihre
Hullen in hohere Energieeffizienzklassen zu bringen?

Dies ist derzeit noch schwer zu beantworten. In Regionen mit Uberhitzten Wohnungsmarkten
scheinen die Energieausweise eher eine untergeordnete Rolle zu spielen. Alleine die Angaben
zu den Mafinahmen reichen nicht aus. Bislang werden in den Energieausweisen zwar wirksame
Mafinahmen vorgeschlagen, allerdings sind diese eher pauschal und geben keine Antwort, ob
diese wirklich wirtschaftlich und kosteneffizient sind und wie die Gebaudeeigentiimer diese finan-
zieren und umsetzen kénnen. Bei den Vorschlagen zur Modernisierung ist darauf zu achten, dass
diese darauf ausgerichtet sind, nicht MaRnahmen mit den héchsten Energieeinsparungen vorzu-
schlagen, sondern jene, die auf kosteneffizienteste und wirtschaftlichste Weise Energie einspa-
ren. Sonst verfehlen sie ihre mobilisierende Wirkung.

Insgesamt kdnnen im Energieauswies nur relativ generelle, nicht auf die spezifische Situation des
Gebaudes zugeschnittene, wirklich sinnvolle und realisierbare MaRnahmen aufgelistet werden.
Insofern ist deren Aussagegehalt fraglich und sie kénnen auch zu Irritationen fiihren. Dies kann
z.B. das Verhaltnis zwischen Vermieter und Mieter belasten, falls im Ausweis unwirtschaftliche
MalRnahmen vorgeschlagen werden, die entweder zu einer fir den Mieter ungiinstigen Mieterho-
hung fuhren wirde, die sich nicht in ausreichendem Mal3e durch eine Energiekosteneinsparung
refinanzieren lasst, oder fur den Vermieter aufgrund des Widerspruchs des Vermieters oder auf-
grund sozialer Harte nicht tGber eine erhdhte Miete refinanzierbar ist.

29. Verhindern fehlende Verpflichtungen und verbindliche Ziele fir die Renovierung oder
fehlende andere verbindliche Mal3nhahmen (z. B. obligatorische Mindest-Warmeeffizienz-
normen fur Mietobjekte), dass die Richtlinie ihre Ziele erreicht? Wenn ja, welche Art von
Verpflichtungen und Zielen?

Nein, vielmehr wirde die Verpflichtungen dazu fiihren, dass fur einige Gebaude keine Wirtschaft-
lichkeit mehr zu erreichen ist, da Modernisierung im Lebenszyklus vorgezogen werden muissten,
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ohne dafir eine ausreichende Forderung zu erhalten. Dies ist nicht wirtschaftlich und sozialver-
traglich und wirde weitere Investitionen in den Geb&audebestand eher verhindern, da Eigentimer
nicht unwirtschaftlich handeln. Vielmehr sollte ein realistischer Pfad aufgezeigt werden, welche
Effizienzniveaus fur welche Gebaudetypen und Baualtersklassen im Sinne eines langfristigen
Sanierungsfahrplans - bis zu welchem Zeitpunkt von den Gebauden mdglichst zu erreichen ist -
jedoch nicht als verpflichtender zu sanktionierender Mindeststandard, den alle Geb&aude bis dahin
erreichen mussen.

32. Haben Energieeffizienzausweise Gebaudeeigentimer und Mieter fir kosteneffiziente
Moglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz der Gebaude sensibilisiert und
folglich dazu beigetragen, die Renovierungsquoten EU-weit zu erhéhen?

Die Energieausweise tragen zur Sensibilisierung bei, jedoch reicht dies alleine nicht aus, um die
Renovierungsraten tatséachlich zu erhdéhen. Dies erfolgt nur dann, wenn die finanziellen und wirt-
schaftlichen Konditionen fir eine Modernisierung fiir die Eigentimer (und Mieter) angemessen
sind. Hierzu macht der Energieausweis allerdings keine Angaben und dies ist auch nur im Rah-
men einer vertieften Energieeffizienzberatung maglich. Wichtig fur die Umsetzung von wirksamen
EnergieeffizienzmalRnahmen ist, dass diese nicht nur das energetische und technische Optimum
aufzeigen, sondern das fir den jeweiligen Gebaudeeigentiimer und Mieter optimale Niveau in
Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Sozialvertraglichkeit. Denn Maximalmaf3nahmen, die fir den Ei-
gentimer nicht zu leisten sind, fihren nicht zu mehr energetischen Modernisierungen.

Zudem schafft nur eine zusétzliche professionelle Umsetzung von EnergieeffizienzmalRnhahmen
vor Ort eine Erhdhung der Energieeffizienz. Um dies sicherzustellen, missen die Kompetenzen
verantwortlicher Akteure geschult werden, damit sie die Planung, Durchfiihrung und Uberwa-
chung von EnergieeffizienzmalRnahmen erfolgreich begleiten und managen kdnnen. Zur weiteren
Sensibilisierung der Eigentiimer fir Themen der energetischen Sanierung und um mdgliche Mal3-
nahmen an Sie heranzutragen, stellen Handwerker und lokale Energieagenturen hilfreiche Multi-
plikatoren dar, die mit professionellem energiebezogenem Fachwissen z.B. durch Weiterbildun-
gen ausgestattet werden sollten.

34. Was sind die Hauptgrinde fur die unzureichende Inanspruchnahme der verfligbaren
Finanzmittel fir die Energieeffizienz von Geb&uden?

In Deutschland besteht ein umfassendes Angebot an Finanzierungs- und Forderinstrumenten zur
Steigerung der Energieeffizienz von Bestandsgebauden und Neubauten fiir fast alle Mal3nhahmen,
Gebéaudetypen und Eigentimergruppen durch Bund und L&nder. Fir die unzureichende Inan-
spruchnahme der Fordermittel bestehen mehrere Griinde;

- Bisher bringen die Foérderkonditionen fir viele Geb&udeeigentiimer keinen ausreichend hohen
Anreiz, um in eine energetische Sanierung zu investieren. Da nur der energiebedingte Mehr-
aufwand gefdrdert wird und ein grof3er Teil der Investitionskosten selbst zu tragen sind, wer-
den nur anlassbezogene Modernisierungen erreicht (siehe Frage 3 und 4). Durch hohe Stan-
dards werden diese eher hinausgezdogert.

- Viele Selbstnutzer und private Kleinvermieter, die mehr als 75 Prozent des Wohnungsbe-
stands besitzt, wollen altersbedingt keine Kredite mehr aufnehmen und erhalten sie auch teil-
weise nicht mehr von der Bank.
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- Die umfassende, teils untibersichtliche Forder- und Finanzierungslandschaft, fihrt zu einem
hohen Beratungsbedarf fir passgenaue Angebote. Dafir besteht weder ein neutraler ,Forder-
lotse®, der passende Férdermoglichkeiten fir die jeweiligen Akteure identifizieren kann, noch
eine neutrale, umfassende Gesamtfinanzierungsberatung/-betreuung, da bisher verschiedene
Einrichtungen nur zu einzelnen Bausteinen beraten, jedoch nicht zu einem Komplettpakt aus
Forderung und privater Finanzierung beraten (durfen) bzw. sich solche Leistungen noch nicht
am Markt etabliert haben.

- Fir ein stimmiges Komplettfinanzierungspaket missten zudem bessere Kombinationsmag-
lichkeiten von Forderinstrumenten sichergestellt und verbessert werden, so dass z.B. Forde-
rungen flr die nachhaltige Stadtentwicklung mit Férderungen flr energetische Malinahmen
an Gebauden und der Energieversorgung besser miteinander kombiniert werden kénnen.

- Im Bestand ist ein Ausbau der Férderung fir niedrigschwellige, kleininvestive Einzelmal3nah-
men notwendig, mit denen man eine Uber einen langeren Zeitraum angelegte, schrittweise
Modernisierung der Gebaude erreicht. Dies muss allerdings sehr gut und kompetent geplant
sein, damit keine nicht intendierten Folgeschaden entstehen, wozu spezifische Beratungsan-
gebote notwendig sind.

- Eine besondere Herausforderung stellen die Wohneigentiimergemeinschaften (WEG) dar, in
denen sich mittlerweile 25 Prozent der Wohnungen in Deutschland befinden. Auch wenn es
fur diese mittlerweile Férder- und Finanzierungsangebote gibt, besteht noch weiterer Bedarf
diese flachendeckend auszuweiten und weiterzuentwickeln.

35. Welche nicht-finanziellen Hindernisse behindern Investitionen und wie lassen sie sich
uberwinden?

Die Gebaudeeigentiimer stehen einer groRen Menge verschiedenster MalRnahmen und Mal3nah-
menkombinationen gegeniber. Die Komplexitat ist schwer durchschaubar. Daher sollten neben
vielfaltigen Informationsangeboten (,Energiefenster” in lokaler Tagespresse, Informationsstande,
lokale Energieveranstaltungen, Wettbewerbe oder Internetplattformen) auch aufsuchende Bera-
tungsangebote bestehen, die der Veranstaltungsmudigkeit und Passivitat entgegenwirken. Be-
sonders die Entwicklung von kostenlosen, vertiefenden Beratungsangeboten mit Sanierungsop-
tionen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen stellen fir Eigentiimer tiberzeugende Argumente fur
energetische Sanierungen dar.

Jedoch reichen Informations- und Beratungsangebote alleine nicht aus, wenn der private Gebau-
deeigentiimer bei der Umsetzung auf sich alleine gestellt ist und sich unsicher ist, ob er den
gesamten Prozess beherrschen kann, welche negativen Folgen die Sanierung mit sich bringt und
wie die Kommunikation und Moderation mit Mietern gelingt. Fir den Erfolg einer energetischen
Sanierung ist v.a. bei Selbstnutzern und Kleinvermietern neben einer griindlichen fachkundigen
Beratung in der Planungsphase Uber die wirtschaftlich sinnvollsten Malinahmen eine baubeglei-
tende Betreuung bei der Durchfihrung der Mafinahmen notwendig. Hier kdnnte ein gut qualifi-
zierter und neutraler ,Sanierungslotse® den Eigentimer im gesamten Sanierungs- und Moderni-
sierungsprozess kompetent und realistisch unterstiitzen. Von daher wird begriif3t, dass die Kfw
nun die fachkundige Begleitung des Investors nicht nur in der Planungs-, sondern auch in der
Durchfuhrungsphase fordert.

Eine besondere Problematik besteht bei Wohneigentiimergemeinschaften. Die Einigung auf ent-
sprechende Mal3nahmen sowie Rechtsunsicherheiten stellen die grof3ten Hirden dar, so dass
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die Verweigerung von WEG-Teileigentimern zur Mitfinanzierung energetischer Sanierungen
trotz bestehender Verpflichtungen Probleme darstellen. So bleiben energetische Potentiale un-
genutzt. Fir deren ErschlieBung sollten Herausforderungen aus der gemeinschaftlichen Konsti-
tution (u. a. Beschlussfassung, geringe bzw. verschieden hohe Finanzmittel oder Riicklagen, Ein-
richtung, Qualifizierung und Engagement der Hausverwaltung oder Informationsdefizite) mit un-
terstiitzenden MalRhahmen begegnet werden. Schon eine funktionierende Dreier-Konstellation
der maf3geblichen Sanierungsakteure (Eigentimergemeinschaft, Hausverwaltung und Geb&aude-
planer/Architekt) ist eine wichtige Grundlage fir einen erfolgreichen Investitionsprozess.

36. Welches sind die besten Finanzierungsinstrumente, die die EU anbieten kdnnte, damit
Birger und Mitgliedstaaten zu grindlichen Sanierungen tbergehen?

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus Deutschland kann die EU mit ihren Finanzinstrumen-
ten zwar noch einen weiteren Mehrwert erbringen, weshalb ein starkeres Engagement der EU zu
begrufRen ist. Angesichts des gunstigen Zinsniveaus und der bereits bestehenden umfassenden
Forderlandschaft missten die EU-Finanzierungsinstrumente jedoch so ausgestattet sein, dass
sie einen hoheren finanziellen Anreiz fur die Gebaudeeigentimer schaffen. Dazu reichen zumin-
dest fur Deutschland reine revolvierende Finanzierungsinstrumente, bei denen die EU bzw. die
EIB Burgschaften oder niedrigverzinstes Kapital anbietet nicht aus. Vielmehr missten weit mehr
Tilgungszuschiisse gewahrt werden kdnnen, was allerdings das Gemeinschaftsbudget Gberfor-
dern dirfte. Eine Mdglichkeit bietet die Kopplung von nationalen und EU-F6rdermitteln, um ho-
here Finanzierungsanreize zu erreichen bzw. ein hdheres Investitionsvolumen zu finanzieren.
Dies wird in Deutschland bereits erfolgreich zwischen Bund und L&ndern praktiziert, wo die Bun-
deslander fir die eigene Landerférderung die Kreditmittel des Bundes nochmals verglinstigen,
vor allem um soziale Zwecke zu erreichen.

38. Wurden Projekte in den Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare Energien mitei-
nander verbunden, um ihre Finanzierung zu maximieren? Wie kann die EU dabei helfen?

In Deutschland werden zahlreiche Projekte durchgefiihrt, die Energieeffizienz und Einsatz erneu-
erbarer Energien kombinieren. Um dies noch starker zu beférdern wére allerdings eine Férderung
und Finanzierung fur beide MalRnahmen aus einer Hand hilfreich. So erfolgt derzeit die Forderung
der Energieeffizienz des Gebaudes aus dem KfW-Programm ,Energieeffizient Bauen/Sanieren®.
Das Marktanreizprogramm fordert spezifische Energiesysteme fir erneuerbare Energien. Eine
Kombination der Férderung in einem Projekt ist grundsatzlich maglich, jedoch missen dafiir zwei
getrennte Antragen gestellt werden. Sinnvoll wére es, wenn hierfur eine Forderung moglich wére.

39. Wie werden Investitionen in hochgradig effizienten Gebaude geférdert und was wird
unternommen, um Geb&ude, deren Energieeffizienz besonders schlecht ist, schrittweise
zu sanieren? Reicht das aus?

Hochgradig effiziente Gebaude werden vor allem mit hoheren Tilgungszuschissen z.B. im CO,-
Gebaudesanieurngsprogramm der KfW geférdert. Dieses fordert auch eine schrittweise Sanie-
rung. Es besteht jedoch keine gezielte Férderung von Gebauden mit besonders schlechter Ener-
gieeffizienz. Dies erscheint auch weniger notwendig. Entweder rechnet sich bei diesen Gebauden
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die energetische Modernisierung eher (da hohe Einsparungen erreicht werden und die Investiti-
onskosten demgegeniber unterproportional hoch sind) oder ein Ersatzneubau ist sinnvoll (da die
Bausubstanz derart schlecht ist und/oder die Gebaude Uber nicht mehr zeitgemalie Ausstattung
und Grundrisse verfugen). Hier wére eine zusatzliche Férderung notwendig, um spezielle Anreize
zu setzen.

40. Was wird unternommen, um das Problem der ,,divergierenden Anreize* (zwischen dem
Eigentimer und dem Mieter) zu I6sen, das grindliche Sanierungen behindert? Reicht das
aus?

Das Problem wird zwar grundsatzlich adressiert, wozu z.B. die Mdglichkeit zahlt, die energiebe-
dingten Modernisierungskosten tUber eine Mieterhéhung umzulegen. Derzeit werden die Rege-
lungen dazu reformiert. Allerdings werden die Mdglichkeiten zur Umlage durch den regionalen
Wohnungsmarkt sowie die Einkommenssituation der Mieter beeinflusst. So sind in entspannten
Wohnungsmarkten mit niedrigen Mieten gré3ere Mieterhdhungsmaoglichkeiten eingeschrankt, so
dass sich die vollen Investitionskosten nicht immer umlegen lassen. Auch fir Wohnungsunter-
nehmen, die vor allem preiswerten Wohnraum in ihrem Portfolio haben, ist die Umlage nur bedingt
moglich, damit die Mieten fur die eher einkommensschwécheren Haushalte nicht unzumutbare
Belastungen darstellen, die lber die eingesparten Energiekosten liegen wirden.

42. Welche Malznahmen wurden im Wohnungsbau getroffen, um Energiearmut zu bekamp-
fen?

Dazu dienen Landesforderprogramme der Bundeslander aber auch die KfW-Forderung, um den
Energieverbrauch auch in Wohnungen mit einkommensschwacheren Haushalten zu verringern.
Zudem besteht Wohngeld sowie die Ubernahme der Kosten der Unterkunft, bei denen die Ener-
giekosten bertcksichtigt und in einer Novelle zusatzlich aufgestockt werden.

43. Sollten in die Richtlinie weitere MalBhahmen gegen die Energiearmut aufgenommen
worden?

Nein. Dies ist nicht Aufgabe der Energieeffizienzrichtlinie und fallt in den Zustandigkeitsbereich
der Mitgliedstaaten. Die Energiearmut ist wesentlich von nationalen Verhaltnissen abhéngig und
wird auch nicht alleine von der Energieeffizienz des Geb&audebestandes bestimmt. Zudem kon-
nen energetische Modernisierungsmaf3nahmen, die einen hohen Effizienzstandard erreichen
zwar zur Verringerung der Energiearmut beitragen, jedoch durch erhéhte Mieten, die Uber den
Energieeinsparungen liegen, teuer erkauft werden.

46. Welches sind die besten Strategien auf Bezirks- und Stadtebene, um die Energieeffizi-
enz von Geb&uden zu erhéhen? Wurden spezielle Ziele fir die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien in Gebauden aufgenommen?

Auf Bezirks- und Stadtebene erfolgen in Deutschland in mehreren Stadten Aktivitaten zur aufsu-
chenden Beratung sowie zu einem Sanierungsmanagement zur Mobilisierung von Gebaudeei-
gentimern. Besonders gute Erfahrungen wurden bei der Innovation City in Bottrop gesammelt,
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wo die Sanierungsrate auf 4 Prozent gesteigert werden konnte, wozu jedoch eine intensive auf-
suchende Beratung und ein gebindelter Férdermitteleinsatz notwendig sind. Ebenso zielt das
KfW-Programm ,Energetische Stadtsanierung® darauf ab. Dabei werden auch die Mdglichkeiten
zur Nutzung erneuerbarer Energien oder anderer CO,-armer Energieversorgungslésungen ein-
bezogen. Welche dies genau sind, kommt auf die stadtebauliche und gebaudetypologische Situ-
ation sowie die bisherige Energieversorgung an (z.B. Fernwarme oder gebaudebezogene Hei-
zungsanlage). Entsprechend kénnen EnergieeffizienzmalRhahmen mit einer Ergénzung der Fern-
warme um erneuerbaren Energien oder der Aufbau alternativer quartiersbezogener Energiever-
sorgungssysteme iber BHKW, Geo-/Solarthermie etc. erfolgen. Oder aber in den einzelnen Ge-
bauden werden erneuerbare Energiequellen genutzt, um einen geringeren Primarenergiebedarf
Zu erreichen.

Wichtig dafiir sind allerdings die Energiestrategien der lokalen Energieversorger, die mit den
energetischen Sanierungszielen des Gebaudebestands und der gewiinschten Erhéhung des An-
teils erneuerbarer Energien abzugleichen sind. Hier bestehen heute noch Hemmnisse.

50. Hat die Gebauderichtlinie zur starkeren Nutzung selbst erzeugten Stroms in Gebauden
beigetragen?

Inwieweit dies durch die Geb&uderichtlinie erreicht wird, ist nicht klar. Dazu misste in der Geb&u-
derichtlinie eine starkere Beriicksichtigung von selbst erzeugtem Strom flir das Erreichen eines
héheren Effizienzniveaus erfolgen. Bisher ist jedoch der selbst erzeugte Strom zumindest fir
Mehrfamilienh@user nicht auf die Energieeffizienz anrechenbar. Dies sollte geandert werden, um
die Produktion von selbst erzeugten Strom zu beférdern. Im Bereich von Mietwohnungen erfolgt
die starkere Nutzung von selbst erzeugtem Strom vor allem im Zusammenhang von neuen Quar-
tiersversorgungslosungen, bei denen durch BHKW und Photovoltaik erzeugter Strom nicht mehr
in das Netz eingespeist wird, sondern zu giinstigen Konditionen als Mieterstrom angeboten wird.
Dies wird jedoch in Deutschland noch durch bestehende rechtliche und steuerliche Rahmenbe-
dingungen erschwert, so dass das Potenzial nicht ausgeschopft werden kann.

51. Wird in der Gebauderichtlinie das Thema der grauen Energie angesprochen? Falls ja,
in welcher Weise?

Dies erfolgt bisher nur in unzureichender Weise, sollte aber fur die Gesamtenergieeffizienz drin-
gend beachtet werden, damit fur die Bauteile, technischen Anlagen und die Installation von Nied-
rigstenergiegebduden nicht genauso viel oder gar mehr Energie aufgewendet werden muss, als
Uber den gesamten Lebenszyklus hinweg Energie in Gebauden mit einem geringeren Effizienz-
niveau eingespart wird. Dies gilt auch fiir energetische Modernisierungen, bei denen die Energie,
die fur neuen Komponenten und die Modernisierung aufgewendet wird, nicht genauso hoch oder
hoher sein sollte als die eingesparte Primarenergie. Dies sollte auch fur die gewtinschte Anhe-
bung der Sanierungsrate beachtet werden. Denn es widerspricht dem Ziel des schonenden und
effizienten Ressourceneinsatzes, wenn man Gebdudeteile und technische Komponenten vor Ab-
lauf ihrer Lebensdauer austauscht, was der Fall ware, wenn man vom Prinzip der anlassbezoge-
nen Modernisierung abruckt.
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54. Welches sind die besten Strategien auf Bezirks- und Kommunalebene, um die Energie-
effizienz und die Nutzung erneuerbarer Energiequellen in Gebauden zu erhéhen?

Hierzu sollten integrierte energetische Quartierskonzepte vermehrt zum Einsatz kommen und in
ihrer Erstellung und Umsetzung erleichtert werden. Diese verknlpfen die energetische Gebau-
desanierung, effiziente Energieversorgungssysteme und den Ausbau erneuerbarer Energien mit
demografischen, 6konomischen, stadtebaulichen und wohnungswirtschaftlichen Fragestellun-
gen. Sie fokussieren energetische Malinahmen nicht auf das einzelne Geb&ude, sondern erwei-
tern die Konzeption in einem Ubergreifenden Ansatz auf Wohn- und Stadtquartiere, bei dem durch
einen technologieoffenen Mix an Malinahmen die Energie- und Klimaschutzziele besser erreicht
werden als bei einem einzelgebaudebezogenem Vorgehen. Dazu bedarf es integrierter Strate-
gien zur Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien, um Ziele auf Stadtteilebene aus-
zumachen, festzulegen und einen konkreten MalRhahmenplan zur Zielerreichung auszuarbeiten.
Darin sind sowohl energetische Sanierungsmaf3nahmen fir verschiedene Gebaude sowie die
Anpassung der Energieinfrastruktur aufzuzeigen. Gleichzeitig kdnnen Probleme aus sozialer
Sicht (Energiearmut) aufgenommen und mit entsprechenden MalRhahmen (z.B. Teilmodernisie-
rungen) beantwortet werden.

Um die Aufgaben zu erfillen und die Umsetzung kompetent zu begleiten, empfiehlt sich die In-
stallation eines ganzheitlichen Sanierungsmanagements. Daflir muss ein Austausch mit den je-
weiligen Eigentimern bereits zu Beginn einer Konzepterstellung initiiert werden. Das Sanierungs-
management sollte aus einem Team bestehen, welches verschiedene Kompetenzen biindelt und
Know-how in den Bereichen Stadtentwicklung und Stadtebau, Gebaudestruktur und Gebaude-
technik, Energietechnik und Energieversorgung, Information und Kommunikation sowie Finanzie-
rung und Forderung mitbringt. Zum Aufgabenbereich des Sanierungsmanagements gehdren: ge-
zielte Ansprache, Einbindung und Vernetzung aller relevanten Akteure, aktive Information, Sen-
sibilisierung sowie Erst- und Folgeberatung der Akteure vor Ort zu wirtschaftlich tragfahigen,
energetischen Stadterneuerungs- und gebaudebezogenen Einzelmalinahmen sowie zu Forder-
und Finanzierungsmaoglichkeiten, die Betreuung von Eigentimern wahrend des gesamten Sanie-
rungsprozesses, eine neutrale Foérderberatung sowie Erbringung oder Vermittlung einer neutra-
len Gesamtfinanzierungsberatung, Erstellung, Begleitung, Evaluierung und Fortschreibung von
integrierten energetischen Quartierskonzepten sowie Zusammenarbeit mit der verantwortlichen
kommunalen Organisation.

55. Gibt es irgendwelche gesonderten (neuen) Verpflichtungen auf Kommunal- und Be-
zirksebene, die in der Gebauderichtlinie fehlen und dazu beitragen wirden, die Energieef-
fizienz und die Nutzung erneuerbarer Energien in Geb&uden zu erhéhen?

Die derzeitigen Vorgaben der Geb&uderichtlinie behindern die Potenziale eines gesamtheitlichen
integrierten energetischen Quartiersansatzes bei der Umsetzung, da sie ausschlie3lich am Pri-
marenergiebedarf und der Warmedammung (Transmissionswarmeverlust) des jeweiligen Einzel-
gebéudes ausgerichtet ist. Die potenziellen Vorteile des Quartiersansatzes, einer Gesamtbilan-
zierung des Primarenergiebedarfs im Quartier, werden dadurch nicht bericksichtigt.

Die Gebauderichtlinie muss hier mehr Flexibilitat und Technologieoffenheit zulassen, weshalb
sie fir energetische Quartierslosungen geoffnet werden sollte. Dafiir sollte eine Offnungsklausel
eingefligt werden, dass die Energieeffizienzanforderungen als erflillt gelten, wenn in einem Quar-
tier Uber alle betrachteten Geb&ude im Durchschnitt den entsprechend geltenden Anforderungen
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fur bestehende Geb&ude entsprochen wird (Primarenergiebedarf und Transmissionswarmever-
lust). AuRerdem sollte bis zu einem gewissen Effizienzniveau eine Kompensation durch den zu-
satzlichen Einsatz alternativer Energieversorgungssysteme fir geringere Energieeffizienzstan-
dards moglich sein. Jedoch darf es auf EU-Ebene zu dieser Offnungsklausel keine materiellen
Vorgaben geben. Diese sind auf Ebene der Mitgliedstaaten angemessen zu bestimmen.

Die Definition des Quartiersbegriffes sollte durch die Mitgliedstaaten erfolgen, da die stadtebau-
lichen und siedlungsstrukturellen Situationen unterschiedlich sind. Wichtig ist, dass ein raumlicher
Zusammenhang gegeben ist. Die konkrete Festlegung sollte den Kommunen Uberlassen bleiben
und auf Antrag erfolgen.
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